
Pielikums Nr.1

Iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. JAS-2017-1, nolikumam

PIETEIKUMS- FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā
Iepirkums:
Par videi draudzīgu sabiedrisko transportlīdzekļu, kuru dzinējs darbojas ar dīzeļdegvielu atbilstoši „Euro 6” standarta maksimālai pieļaujamai emisijai, iegādi 

Identifikācijas Nr.
JAS-2017-1

Kam:
SIA “Jūrmalas autobusu satiksme”

Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, 

LV-2011, LV-1046, Latvija 

Godātā komisija,

1. Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs, _____________________, (nosaukums) apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras nolikumam. Piedāvājam veikt preces piegādi saskaņā ar nolikuma prasībām par šādu cenu:

	Izmaksu detalizācija
	Kopējais apjoms
	Cena par 1 (vienu) vienību EUR bez PVN
	Piedāvājuma cena EUR bez PVN

	Preces iegādes cena
	14
	
	

	Preces piegādes cena līdz piegādes līguma izpildes vietai
	14
	
	

	Visi nodokļi un valsts nodevas, kas saistītas ar preces pirmreizējo reģistrāciju CSDD, numurzīmes saņemšanu, tehniskās apskates uzlīmes saņemšanu
	14
	
	

	
	
	Kopā EUR bez PVN
	

	
	
	PVN 
	

	
	
	Kopā EUR ar PVN
	


2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

	Nr. p.k.
	Personas, kuras veido iegādātāju apvienību nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Atbildības apjoms %

	
	
	
	
	


3. Mēs apliecinām, ka mums nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērstu pasākumu kopums), nav apturēta saimnieciskā darbība un mēs netiekam likvidēti.
4. Mēs apliecinām, ka apņemamies izpildīt MK Noteikumu Nr. 848 punktā 32.15.2 izvirzīto prasību.

5. Mēs apliecinām, ka preces piegādes vieta būs Dzirnavu iela 5A, Jūrmala.

6. Mēs apliecinām, ka preces piegādes termiņš būs ne vēlāk kā līdz 201__. gada ____._________________ (vismaz atbilstoši Nolikuma 12. punkta prasībām).

7. Mēs apliecinām, ka piedāvātais garantijas laiks ir _____________ un garantijas nosacījumi ir šādi: _______________________ (vismaz atbilstoši Nolikuma 13. punkta prasībām).

8. Mēs apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 2017. gada 31. decembris (ieskaitot).

9. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

10. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā:

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrēts
	

	ar Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona                                                (vārds, uzvārds, amats)
	

	Telefons
	

	E-pasta adrese
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	

	Banka
	

	Kods
	

	Konts
	


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: __________________________________
Vārds, uzvārds: ____________________________

Amats: ___________________________________

Pieteikums – finanšu piedāvājums sastādīts un parakstīts 2017. gada ______________ 
z.v.

Pielikums Nr.2

Iepirkuma procedūras, identifikācijas Nr. JAS-2017-1, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	N.p.k.
	Parametrs
	Prasība

	1.
	Jauni videi draudzīgi sabiedriskie transportlīdzekļi, kuru dzinējs darbojas ar dīzeļdegvielu atbilstoši „Euro 6” standarta maksimālai pieļaujamai emisijai
	14 (četrpadsmit) jaunas vienības

	2.
	Transportlīdzekļu tips


	Transportlīdzekļiem jābūt sertificētiem atbilstoši 2007. gada. 5. septembra Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/46/ EK prasībām.

M3CE kategorijas autobusi, kuros aprīkotas ne mazāk kā 25 pasažieru sēdvietas, vismaz 1 vieta personām ar īpašām vajadzībām, ar ratiņu stiprinājumiem (stiprinājuma jostas, sliedes vai cits ratiņu stiprinājuma aprīkojums). Kopējais aprīkotu sēdvietu un stāvvietu skaits – ne mazāk kā 60.

	3.
	Autobusu izmēri:

· Garums

· Platums

· Augstums (ar A/C)
	Ne mazāk kā 8600 mm
Ne mazāk kā 2300 mm
Ne mazāk kā 3100 mm 

	4.
	Pasažieru ietilpība:

· Sēdvietu skaits

· Stāvvietu skaits

· Vieta ratiņkrēslam
	Ne mazāk kā 25 sēdvietas

Ne mazāk kā 35 stāvvietas 

Vismaz 1 vieta ratiņkrēslam 

	5.
	Dzinējs:

· Dīzeļdegviela

· Darbojas atbilstoši „Euro 6” standarta maksimālai pieļaujamai emisijai

· Jauda
	Jā

Jā

Ne mazāk kā 150 kW

	6.
	Prasības trokšņa līmenim
	Ārpus autobusa emitētais troksnis nedrīkst pārsniegt 80 dB (Direktīva 2007/34/EB)

	7.
	Pārnesumkārba
	Automātiskā 

	8.
	Dīzeļdegvielas patēriņš pēc SORT 3
	Ne vairāk kā 30 litri uz 100 km 

	9.
	Degvielas tvertnes tilpums
	Ne mazāk kā 200 litri 

	10.
	Stūres pastiprinātāja tips
	Hidraulisks

	11.
	Krāsa 
	Balta

	12.
	Grīdas augstums
	Zemā grīda pretī katrām iekāpšanas/izkāpšanas durvīm.
Transportlīdzekļu augstums iekāpšanas/izkāpšanas vietās, kur grīdas plaknes augstums līdz ceļa virsmai ir ne vairāk kā 320 mm.

	13.
	Durvis
	1+2 vai 2+2, ar iespēju pasažieriem atvērt no ārpuses pieturvietā ar vadītāja kontroli, kur vienas no tām ar ne mazāku kā 1 090 mm platu atveri. 

Piemērotas pasažieriem ar īpašām vajadzībām, kā arī mehāniskiem un motorizētiem un invalīdu ratiņiem iekāpt/izkāpt.

Durvis atveramas kā pa vienai, tā visas vienlaicīgi. Veramas uz iekšu. 

Atlokāma rampa invalīdu ratiņu uzbraukšanai/nobraukšanai otrajām durvīm, jābūt iekāpšanas/izkāpšanas vietas apgaismojumam. Brīdinājuma poga ārpusē un salonā par invalīdu ratiņu iebraukšanu.

	14.
	Sēdekļi, salona noformējums
	Pasažieru, individuāli, sintētisku vai  ekvivalentu materiālu, sēdvieta un atzveltne apvilkti. 

Prioritāro pasažieru sēdekļu sēdvietas apdrukātas ar speciālām zīmēm. 

Iekšējais transportlīdzekļa krāsojums tiks precizēts piegādes līguma parakstīšanas laikā. 

Ne mazāk kā 3 gab. usb konnektori pasažieru salonā.

	15.
	Stikli
	Salona sānu logi – stikla pakešu ar iemontētām ventilācijas atverēm (ne mazāk kā 3 ventilācijas atveres). 

	16.
	Vadītāja darba vieta
	Vadītāja darba vietai jābūt norobežotai no pasažieru salona. 
Vadītāja krēsls ar pneimo amortizāciju.

Mikrofons paziņojuma sniegšanai pasažieru salonā un/vai ārpus autobusa.

	17.
	Salons
	Transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ventilācijas un kondicionēšanas un apkures iekārtām pasažieru salonā. 

Transportlīdzekļa salonā uzturama temperatūra robežās no + 14°C līdz + 26°C (atbilstoši sezonai).

Pie katrām durvīm ierīkoti ventilatori-pūtēji. 

	18.
	Klīrensa maiņas iespēja ar sagāšanos
	Jā

	19.
	Digitālais tahogrāfs ar ātruma ierobežotāju 100km/h
	Jā

	20.
	Atpakaļ skata spoguļi ar apsildi
	Jā

	21.
	Video novērošana
	Nodrošināt tiešsaistes videonovērošanu. 

Iekšējās novērošanas kamera ar montēšanu griestos un ar sensoru, kura attēla kvalitāte ir ne mazāka kā 3 megapikseļi. 

Darba temperatūras diapazons vismaz no -30°C līdz 
+35 °C.

Kamerai jābūt izturīgai pret ārējās vides ietekmēm (putekļi, vibrācija, temperatūras maiņas). IP65 standarts vai ekvivalents.

Kamerai jāatbilst NE 55022, CISPR 22, EN 55024, EN 61000-6-1/2, FCC part15B, CFR 47, AS/NZS 3548 vai ekvivalentiem standartiem. 

Kamerai vai kamerām jābūt ar 360° objektīvu, lai nodrošinātu novērošanu visā autobusa salonā, bez aklās zonas (autobusa konstrukcijas elementu, piemēram sēdekļi nosegtā telpā  nav uzskatāma par aklo zonu).

Jābūt iespējai veikt incidenta ierakstu, redzēt un dzirdēt notiekošo tieši no kameras.

Vismaz viena kamera uz priekšu braukšanas virzienā.

Vismaz viena kamera pasažieru salona videonovērošanai.

Atpakaļ skata kamera pie atpakaļgaitas kustības. 

	22.
	Elektroniskā pasažieru informācijas sistēma 
	Elektroniskai pasažieru informācijas sistēmai (borta dators) pieturu paziņošanai jābūt sinhronizētai ar salonā esošā elektronisko ekrāna darbību, kura izmērs ir vismaz 18 collas. 
Iekšējo tablo skaitam jābūt  ne mazāk kā 1 (vienam).
Iekšējam tablo jābūt ar iespēju uzrādīt esošo un nākamo pieturu.

Ārējie maršruta tablo ar maršruta numura un braukšanas virziena norādēm izvietojami autobusa priekšējā daļā un labajā sānā, bet autobusa aizmugurē – maršruta numurs. 
Visu sistēmu pārvalda un programmē borta dators.

Elektroniskai pasažieru informācijas sistēmai jānodrošina tiešsaistes pieeju maršrutu izmaiņu veikšanai.

	23.
	Alkohola autobloķētāji
	Transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar alkohola autobloķētājiem. Alkohola autobloķētājiem jāatbilst LR standartam LVS EN 50436-1 ,,Alkometriski autobloķētāji. Testēšanas metodes un veiktspējas prasības. 1.daļa: Tehniskie līdzekļi profilakses darbam ar iereibušiem autovadītājiem” vai ekvivalentam standartam. 

	24.
	SOS poga pie vadītāja vai ekvivalenta pasažieru drošību paaugstinoša iekārta


	Transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar drošības iekārtām – ierīkotu SOS pogu pie vadītāja vai ekvivalentu pasažieru drošību paaugstinošu iekārtu.

SOS pogai jāļauj vadītājam fiksēt incidentus autobusa salonā. Piespiežot pogu (slēdzi), kamera nosūta trauksmes signālu uz vietu, kas saskaņota ar Pasūtītāju organizāciju. Operatoram jābūt iespējai veikt incidenta ierakstu, tiešsaistē redzēt un dzirdēt notiekošo tieši no kameras. 


6

